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Energia kiadasok csokkentek

Hbveszteseg 58 % csokkeneés

Fltés energiaigény 73 % csokkenés

Komfort javult

Biztonsag novekedett

Epllet értéke nétt

Eplilet megfiatalodott

CO,-kibocsatas csokkent







Rendeltetésnek megfeleld helyiséghémeérsékiet

Helyiség Bels6 hémérséklet
01 Konyvtarszoba 22 °C
02 Teakonyha 20 °C
03 WC 18 °C
04 Mosdo 18°C
05 Mosdo 18 °C
06 WC 18 °C
07 El6tér 18 °C
08 Iroda 22°C
= 09 Iroda 22°C
10 Raktar 5°C
11 El6adotér 22°C
B S 12 Szinpad 22°C
S 13 Raktar 5°C




1 °C hdmérséklet csokkentés = 5-6 %
megtakaritas

Rendezveényterem allagvédelmi
hémérsékleten




* Helyiseghdmeérséklet
« Unnepi munkasziinet

* |d6program




Helyiségenkénti szabalyozas

- Termosztatfej kialakitasa,
mikodeése

- Szamskala jelentése

- Beallitasi utasitasok

- Beépitési feltételek

- Hasznalata szell6ztetéskor

- Energia megtakaritas

- Helyes hasznalata




Karbantartas

Eves rendszeres karbantartas

Kémény ellenbrzes

Légtelenités




1 L4

Szelloztetés

o 2 Orankeént

* Ablakot teljesen

nyitni

 Termosztatot

fagyvédelemre
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Arnyékol

ok

Nappal széthuzni

Ejszakara behuzni

Nyaron arnyekolni




Elektromos berendezesek, vilagitas
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/ . » Energiatakarékos lampak

hasznalata

Standby fogyasztas

Kapcsolhato eloszto

Lampa helyett természetes
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Koszonom megtisztel6 figyelmuket!




